
PASTILLES RESIMAX
(Conformes à la norme EN 973 type A)

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES - VALEURS TYPES

Chimiques Physiques

Humidité (perte de masse à 110°C) . . . . . . . . 0,08 % Forme  . . . . . . . . . . . . coussinet
SUR SEC :
Chlorure de sodium (NaCl)  . . . . . . . . . . . . . . 99,9 % Densité  . . . . . . . . . . . 2,1 environ
Autres sels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 %
Insolubles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . traces Solubilité à 20°C  . . . . 358 g/kg d’eau

TRAITEMENT

Néant

FICHE TECHNIQUE

TE/RAF/11 

sel  pour adoucisseurs d’eau

TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET NORMES DE RÉFÉRENCE

Norme EN 973 TYPE A : chlorure de sodium utilisé pour la régénération des résines échangeuses d’ions (traitement

de l’eau destinée à la consommation humaine).

Certification : Marque NF appareils de traitement d’eau.

Les procédés modernes de production de sel raffiné mis en oeuvre dans les salines de la Cie DES SALINS DU
MIDI ET DES SALINES DE L'EST permettent l'obtention de sel de très haute pureté chimique (teneur en NaCl
supérieure à 99,9 %) exempt de tout élément nuisible ou incrustant pour les résines.
Les pastilles RESIMAX sont obtenues par compression de ce sel fin de très haute pureté.
La forme de ces pastilles garantit une bonne dissolution et évite la formation de voûtes dans les bacs à sel des
adoucisseurs.

 

CONDITIONNEMENT

Sacs polyéthylène thermosoudés :

- 25 kg regroupés sur palettes 800 x 1200 mm houssées d’un poids net de 1000 kg.

- 15 kg regroupés sur palettes 800 x 1200 mm houssées d’un poids net de 1215 kg.

DOMAINES D’UTILISATION

- Adoucissement de l’eau destinée à la consommation humaine et de l’eau à usage agricole ou industriel.

- Dénitratation de l’eau destinée à la consommation humaine et de l’eau à usage agricole ou industriel.
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LIEUX DE PRODUCTION

Salines de Varangéville (54) - France

 


