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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

MODE D’EMPLOI
Utilisation manuelle : dilution de 2 à 3% .
Appliquer au balai éponge, laisser agrir puis rincer. 
Autolaveuse : dilution à 1 % dans l’eau.

CARACTERISTIQUES
Densité: 1,03-1,05 
pH : 10-11  
Aspect : gel blanc visqueux légèrement voilé 
Sécurité selon FDS : Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé. Ce 
mélange ne présente pas de danger pour l’environnement. Aucune atteinte 
à l’environnement n’est connue ou prévisible dans les conditions normales 
d’utilisation.
Conforme à l’arrêté du 19/12/2013 relatif aux produits de nettoyage 
du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

 

CONDITIONNEMENT
Réf. 771205A   Carton 2 Bidons de 5 L

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Eviter les projections oculaires.
Stocker à l’abri du gel.
Ne pas utiliser sur sols protégés par une émulsion autolustrante.
Contient des composants respectueux de l’environnement : risques chimiques 
réduits pour l’utilisateur. Usage réservé aux professionnels.  

  

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Nettoyant ammoniaqué pour le lessivage de 
toutes les surfaces lavables : murs, peintures, 
sols plastiques, carrelages, etc…
Constitué d’un mélange de différents tensioactifs enrichis par des 
agents alcalins et de l’ammonique, c’est un produit super actif pour le 
lessivage de toutes les surfaces lavables.  
Contient un agent anti-calcaire pour une utilisation en eau dure.  
Peu moussant,il peut s‘utiliser en autolaveuse.
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