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Produit à usage professionnel uniquement

TENOR PIN
771207
Nettoyant polyvalent non moussant pour toutes surfaces lavables : 
sols, murs peints, carrelages, linoléum, etc.
Parfum pin très rémanent.
Sans effet sur la plupart des métaux, caoutchoucs, vernis, peintures, etc.
Contient un agent anti-calcaire pour une utilisation en eaux dures.
Peu moussant il peut s’utiliser en autolaveuse.

Mode d’emploi
Autolaveuse : dilution de 0.5 à 1 % dans l’eau.
Utilisation manuelle : dilution de 1 à 2 %.
Appliquer au balai éponge, laisser agir puis rincer.

Caractéristiques
Densité: 1,01
pH : 11
Aspect : liquide vert visqueux
Sécurité : Cette préparation n’est pas classée comme dangereuse 
pour la santé selon la Directive dite “toutes préparations“ 1999/45/
CE et ses adaptations.
Conforme à législation en vigueur relative au produit de nettoyage 
des objets se trouvant en contact de denrées alimentaires 
(arrêté du 08/09/99).

Conditionnement 
771207 : 4 bidons de 5 L

Précautions d’utilisation
Eviter les projections oculaires et le contact avec la peau.
Stocker à l’abri du gel.
Ne pas utiliser sur sols protégés par une émulsion autolustrante.

Biodégradabilité conforme à la règlementation en vigeur.
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