
Ve
rs

io
n 

17
04

03

Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

MODE D’EMPLOI
Procéder à un balayage humide avant l’application.  
Vaporiser la surface à traiter par brumisation. 
Passer la monobrosse équipée d’un disque rouge ou bleu suivant 
l’encrassement.

 

CARACTERISTIQUES
Densité:  1,00-1,02 
pH: 6,6-7,6 
Aspect : liquide blanc laiteux
Consommation : 1 litre pour 300 à 400 m2 
Sécurité selon FDS : Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé.  
Ce mélange ne présente pas de danger pour l’environnement. Aucune atteinte 
à l’environnement n’est connue ou prévisible dans les conditions normales 
d’utilisation. 
Biodégradabilité conforme à la règlementation en vigueur
Fiche “Ingrédient” disponible sur demande pour le personnel médical au 
0810 810 868 .

CONDITIONNEMENT
 Réf. 771166A   Carton de  2 bidons de 5 L 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Éviter les projections oculaires et le contact prolongé avec l’épiderme.
Stocker à l’abri du gel.
Usage réservé aux professionnels.  
 

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Spray nettoyant et d’entretien non glissant 
pour tous types de revêtements.

Sous l’action mécanique du disque, les polymères et les cires rehaussent 
les brillances et restaurent le film d’autolustrant. 
Elimine les traces de chaussures et de caoutchouc ainsi que les rayures. 
Son fort pouvoir rechargeant lui permet d’être utilisé comme «spray direct».  

Avantages  
produit

Réf. 771166A

AMETHYST
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