
FICHE TECHNIQUE AEROSOL PARFUMEUR 400 ML 
Convient uniquement aux appareils de la gamme EOLE, BASIC, 

BASIC 1000, BASIC PLUS 
 

CARACTERISTIQUES  : 
 
 
 
 
 
 

Fabriqué en France – PRODIFA : 6, rue Salle le Comte – 59300 VALENCIENNES 
Tél. : 03.27.28.19.19 
 
 
PROPRIETES / APPLICATIONS : 

- Parfumant spécialement mis au point pour fonctionner avec les diffuseurs 
automatiques EOLE, BASIC, BASIC 1000 et BASIC PLUS. 

- Parfume délicatement l’atmosphère. 
- Apporte une note parfumée à la pièce. 
- Maintient une atmosphère fraîchement parfumée dans les salles de réunions, les halls 

d’accueil, les bureaux, etc. 
 
 
MODE D’EMPLOI  : 

- Visser l’aérosol sur l’appareil sans excès. 
- Consulter la notice d’utilisation du diffuseur automatique. 

 
 

Les informations contenues dans cette notice sont l’expression la plus exacte et la plus précise possible de 
nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu’à titre indicatif. Ces informations ne 

sauraient impliquer une garantie de notre part. 

Dimensions de l’aérosol : 
 

- hauteur moyenne (comprenant la 
valve - aérosol sans capot) :     
140 mm 

- diamètre moyen : 66mm 
- matière : fer blanc 
- Valve à vis. 
- Masse moyenne : 265 gr environ 

 
Produit actif : solution odorante très 
volatile. 
 
Propulseur : butane (extrêmement 
inflammable). 
 
 

 


